BILANCIAI

Terminale serie Dialogica

Terminale elettronico di pesatura con tastiera alfanumerica estesa

e display grafico
Estremamente versatile
Particolarmente indicato per applicazioni su pesa a ponte



Terminale Serie Dialogica Modello D 800

Caratteristiche generali

= Il terminale elettronico di pesatura mod. D 800 facilita al massimo il dialogo con l'operatore

= La tastiera alfanumerica estesa (QWERTY) ed il display grafico ad alta luminosita,
facilitano le operazioni di inserimento dei dati
e consentono di personalizzare la forma
e le dimensioni dei caratteri

= Particolarmente versatile, & collegabile sia con celle irta Terss
di carico analogiche sia digitali CPD

= Puo essere collegato alla vasta gamma di stampanti
proposte da Coop Bilanciai

= Realizzato in ABS, é disponibile in versione da tavolo
o per applicazione a rack

Applicazioni

= Particolarmente indicato per applicazioni
su pesa a ponte; dispone di numerosi programmi
dedicati, quali il documento di trasporto,
il foglio giornale, il sistema automatico
di controllo degli assi

= Nella versione duplex puo gestire due piattaforme
in abbinamento (funzionamento in somma)
o in parallelo (per eseguire prima pesata e
seconda pesata da postazioni diverse)

= |l terminale D 800 puo inoltre pilotare dispositivi
di semafori o sbarre per il controllo automatico
dell’accesso automezzi, e collegarsi a sistemi
di riconoscimento ottico della targa del mezzo

= La versatilita del terminale D 800 ne consente
inoltre I'impiego nella pesatura con dosaggio
per la gestione di formule; disponibile inoltre
la versione conta pezzi con collegamento
fino a 4 bilance

= Il terminale consente svariate possibilita
di trasmissione dati wireless: WiFi, via radio,
Profibus etc.

Distinta per targa automezzi

Selezione lingua relativa ai messaggi

Caratteristiche Tecniche

= Display grafico retroilluminato a catodo freddo
dim. 115 x 86 mm, ris. 320x 240 punti
= Possibilita di Collegare fino a 4 bilance
di cui 2 attraverso uscite seriali
= Alimentazione: 85 — 265 VAC, 50/60Hz, 40W
= Alimentazione celle di carico analogiche:
10sVDC, min. 29 ohm
= Massima risoluzione esterna: 10.000 div. OIML
per versione omologata, 60.000 div. Per uso interno
= Orologio, calendario permanente
= Tastiera in poliestere alfanumerica a 56 tasti
= Conforme alle direttive 2006/65/CEE (bassa tensione) e alle direttive 2009/23/CEE
(compatibilita elettromagnetica)
= Immunita elettromagnetica conforme alla norma EN 45501 e ai campi elettromagnetici irradiati
finoa 10 V/m

Personalizzazione tastiera



Terminale Serie Dialogica Modello D 800

Caratteristiche funzionali

s Funzionamento pesa a ponte,
singola o doppia pesata

- Gestione ingresso/uscita

- Funzione di richiamo primi pesi per codice RCD
o targa automezzo

- Possibilita di impostazione manuale primo peso

- Codice Merce di 6 caratteri con associata descrizione
alfanumerica di 20 caratteri
(fino a 300 codici memorizzabili)

- Codice Cliente con associate descrizioni di ragione
sociale e indirizzo (fino a 300 codici memorizzabili)

- Targa con associata descrizione trasportatore

(fino a 300 codici memorizzabili)
- Totalizzazione per codice merce, codice cliente, targa
= Gestione della pesatura di due piattaforme in parallelo
ingresso/uscita

Gestione di semafori o sbarre

= Collegamento tra due terminali per eseguire
prima pesata e seconda pesata da postazioni
diverse (con collegamento seriale, ethernet, wireless)

= Gestione di controllo accesso alle pese mediante 1/0
per indicazioni semaforiche o sbarre

= Pesatura per asse che consente di stimare il peso
dei singoli assi del mezzo durante il transito sulla
pesa a ponte

= Sono inoltre disponibili software opzionali per
la gestione del documento di trasporto,
per il foglio giornale, e per la gestione attraverso
Personal Computer

= Il terminale D 800 é disponibile anche in versione
per pesatura e conteggio e in versione dosaggio

Gestione della pesatura di due piattaforme in parallelo ingresso/uscita

Optionals

= Memoria pesi permanenti MPP consente di memorizzare i dati di peso di ogni singola pesata
in una memoria permanente e di trasmetterla ad una periferica esterna (host computer cliente)
= Scheda Ethernet per connettere il terminale ad una rete ethernet aziendale
= n° 3 slot di espansione per I'inserimento di:
- scheda 4 IN / 4 OUT (max 110V, 200 mA)
- scheda 4 IN / 12 OUT (max 24V, 200 mA)
- per la gestione di dispositivi ausiliari
= Scheda interfaccia seriale a due canali EIA RS 232 / 422 / 485 selezionabili per collegamento
a periferiche esterne (stampanti, visualizzatori supplementari etc)
= Schede BCD 24V, 5V TTL, 5 V TTL (collegamenti multipoint) per trasmissione dati in parallelo
= Alimentazione a 12V
= Trasmissione dati wireless :
WiFi 802.11; Trasmissione radio 433 / 868 MHz ; Trasmissione Zig bee; Profibus; Modbus
= Versione a rack

Dotazioni base

n° 1 uscita seriale EIA RS 232

n° 1 uscita seriale EIA RS 232/422/485(selezionabili)
n® 2 input optoisolati

n°® 2 output a “relais” max 110V, 200mA

Ingresso per tastiera
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D 800 versione da tavolo
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D 800 versione a Rack
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Dima di foratura - dimensioni 300x130,5
SOCIETA COOPERATIVA

BILANCIAI

Strumenti e Tecnologie per Pesare

Societa Cooperativa Bilanciai Campogalliano

41011 Campogalliano (MO) lItaly - Via S. Ferrari, 16

Tel. 059 / 89.36.11 - Fax 059 / 52.70.79

Servizio Assistenza Clienti - Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94
www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it

Nellintento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, I'azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preawiso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono. - N 81190181 - 1150 - netstudio



